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Direkt angetriebene Hilfsseilwinde mit 4-Takt Motor, 
7,5 kN Zugkraft

HSW-B 750

Die Winde ist bestens geeignet, um schwere Windenseile großer Kabelziehwinden mit hoher Zugkraft 
in Leerrohre oder Kabeltrassen einzubringen. Selbstverständlich können  auch leichte Energie- oder 
Telekommunikationskabel über weite Strecken eingezogen werden. Eine HSW-B-750 ist die ideale 
Ergänzung zu einer größeren und stärkeren hydraulischen Kabelziehwinde und vervollständigt die Aus-
rüstung der Kabelverleger. Die mobile und kompakte Bauweise bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Stark - Effektiv - Vielseitig

 - Kompakt -
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Diese Hilfsseilwinde setzt neue Maßstäbe in der Windentechnik
- natürlich in der bekannten KATIMEX-Qualität

Technische Information

Stahlseil Ø 4 mm /5 mm /6 mm

Serienausstattung

4-Takt HONDA Motor, 270 ccm 6,5 kW/9 PS

Schnellspannvorrichtung für Keilriemen

Herausnehmbare Freilauf-Seiltrommel

Höhenverstellbare Stützen

Komfortable Seilschichtung

Schutzabdeckung für Seiltrommel

Zugkraft 750 daN [7,5 kN] bei mittlerer Seillage
Fassungsvermögen der Seiltrommel 1100 m Ø 4 mm/700 m Ø 5 mm/ 500 m Ø 6 mm
Seilzuggeschwindigkeit 25 - 70 m/min
Abmessung in mm L 1100 x B 570 x H 710
Gewicht 120 kg ohne Seil
Art.-Nr. 105575

Technische Information:

Optional

NEU
HSW-B 750


